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...Qualität vom Fachmann
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DuoTherm Rolladen GmbH
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

D - 53947 Nettersheim - Zingsheim
Telefon 0049 (0) 24 86 / 80 08 - 0

Telefax 0049 (0) 24 86 / 80 08 - 20
www.duotherm-rolladen.de

Keine Haftung für Druckfehler. Die 
dargestellten Farben unterliegen 
drucktechnischen Abweichungen. 
Die abgebildeten Details können 
Sonderausstattungen darstellen 
und können vom Lieferstandard 
abweichen.
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Thermo NB Aufsatzelemente sind die ideale Lösung für Ihren Neubau. Durch die überputzbare Außen- und Innenblende integriert 
sich der Rollladenkasten komplett in Ihre Hausfassade. 

Der Thermo NB ist wahlweise mit Revision außen oder innen lieferbar. Die Rollladenführungsschienen sind in weiß sowie in vielen 
Dekorfarben erhältlich oder können in jedem beliebigen RAL-Ton beschichtet werden. 

Um optimalen Sonnenschutz zu erzielen kann der Thermo NB sowohl mit Rollladen als auch mit Raffstore-Behang ausgestattet 
werden.

Durch die hervorragenden Wärmedämmwerte kann der Thermo NB sogar die Passivhaustauglichkeit nachweisen. Sehr hohe 
Schallschutzwerte im Standard runden die außergewöhnlichen Eigenschaften des Thermo NB ab. 

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, den Thermo NB nach Ihren Wünschen mit Gurt, Kurbel, Motor oder Motor mit Funk 
auszustatten.

Konform nach DIN 4108-2 sowie der aktuellen Bauregelliste, geprüft durch unabhängige Prüfinstitute

Neubauaufsatzkasten Thermo NB
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• Rollladenkasten einsetzbar für Passiv- und Niedrigenergiehäuser*

• Rollladenkasten aus EPS (recycelbar, umweltfreundlich)

• Revision innen und außen möglich

• Rollladenkasten in den Mauerstärken 26, 30 und 36,5 erhältlich

• mit jeder Kastengröße raumhohe Elemente realisierbar

• höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht

• witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher, aus einem hochdämmenden Material

• Brandschutzklasse B2

• hervorragender Schalldämmwert

• überdurchschnittliche Wärmedämmeigenschaften

• Putzschiene aus Kunststoff oder Aluminium

• mit Insektenschutzrollo kombinierbar

• sehr gute Putzhaftung durch speziell entwickelte Oberfläche

• variable und leichte Befestigung zum Decken- oder Sturzbereich

• Lieferung als Komplettsystem (inkl. Rollladen/Jalousie, Führungsschienen etc.)

• bei Revision außen winddichter Abschluss zum Fenster

• Raffstore oder s_onro-Behang integrierbar

Technische Daten:

* Thermo NB Revision außen in entsprechender Ausführung
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Thermo NB RI

Neubauaufsatzkasten Thermo NB
Revision innen, mit Rollladen

Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes 
Fliegengitter

Thermo NB RI

Neubauaufsatzkasten Thermo NB
Revision innen, mit Rollladen

Einbausituation bei Klinker

Wahlweise mit oder ohne integriertes 
Fliegengitter

Thermo NB RA

Neubauaufsatzkasten Thermo NB
Revision außen, mit Rollladen

Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes 
Fliegengitter

Thermo NB RA

Neubauaufsatzkasten Thermo NB
Revision außen, mit Rollladen

Einbausituation bei Klinker

Wahlweise mit oder ohne integriertes 
Fliegengitter

Thermo NB RA-RS

Neubauaufsatzkasten Thermo NB
Revision außen, mit Raffstore

Einbausituation bei WDVS
und bei Klinker

kein integriertes Fliegengitter 
möglich



Thermo NB® Revision Innen - Rollladen

Neubauaufsatzelemente Thermo NB® RI - Rollladen
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NB 260 RI NB 300 RI NB 365 RI

275

260

Kastengrößen:

Revision innen

Revision innen
mit integriertem Fliegengitter

Revision innen Klinkervariante

Revision innen Klinkervariante
mit integriertem Fliegengitter

27
5

195

308

300

30
8

235

308

365

30
8

300

275

260

27
5

185

308

300

30
8

225

308

365

30
8

290

275

243

27
5

195

308

283

30
8

235

308

348

30
8

300

275

243

27
5 308

283

30
8 308

348

30
8

185
225 290

Putzwinkel

Außen: Innen:

ALU (15 mm Aufnahme)
Farbe: blank

15

ALU (20 mm Aufnahme)
Farbe: blank

20

PVC (20 mm Aufnahme)
Farbe: weiß

20

PVC (15 mm Aufnahme)
Farbe: weiß

15

ALU (Aufnahme X kann variabel 
in 10 mm Schritten bezogen 

werden) Farbe: weiß

X

Sonderprofil (26er Schachthöhe):

ALU (15 mm Aufnahme)
Farbe: blank

15

ALU (20 mm Aufnahme)
Farbe: blank

20
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14 mm

52
 m

m

Maxi PVC DT 530

Thermo NB® Revision Innen - Rollladen
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7,8 mm

18
,5

 m
m

s_onro

3 
m

m

2 m
m

Farben s_onro
S01 weiß (ähnlich  RAL 9016)
S02 silber (ähnlich RAL 9006)
 S03 silbergrau (ähnlich RAL 9007)
S04 anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

8 mm
37

 m
m

Mini PVC DT 370

14 mm

52
 m

m

Maxi PVC DT 520

8 mm

37
 m

m

Mini ALU DT 380

13,5 mm

54
 m

m

Maxi ALU DT 540

Rollladenstäbe

Farben PVC
01 weiß  
02 grau   
04 beige   
10 holz hell (außer DT 530)

 14 lichtgrau

Farben ALU
01 weiß               07 teak              14 lichtgrau        20 silber                24 purpurrot
02 grau                09 braun            17 cremeweiß     21 anthrazit           25 stahlblau
03 dunkelbeige    10 holz hell        18 tannengrün    22 azurblau           26 jamaicabraun
04 beige              11 golden oak    19 bronze *         23 narzissengelb    27 nussbaum**
 05 moosgrün       13 creme                           *nur DT 540    **nur DT 380

Größe         Mini PVC DT 370 Mini ALU DT 380  Maxi PVC DT 520     Maxi PVC DT 530       Maxi ALU DT 540  s_onro
260  4200 mm                        4450 mm       2820 mm           2460 mm               2760 mm               2540 mm
260 IF  4200 mm                        4450 mm       2820 mm           2460 mm               2760 mm               2540 mm
300   4230 mm                        4490 mm        2850 mm           2500 mm               2790 mm                2575 mm
300 IF   4230 mm                        4490 mm        2850 mm           2500 mm               2790 mm                2575 mm
365   4230 mm                        4490 mm        2850 mm           2500 mm               2790 mm                2575 mm
365 IF   4230 mm                        4490 mm        2850 mm           2500 mm               2790 mm                2575 mm

Wickeltabelle Neubauaufsatzelement Thermo NB® Revision innen (inkl. Kasten):*
mit 60er Welle

* Bitte die maximalen Verwendungsgrößen der Rollladenpanzer beachten. 
Achtung: Bei Einsatz von starren Verbindern vermindert sich die maximale Elementhöhe!

Kastenüberstand

Einlasswickler

Überstand: 70 mm   
 100 mm   

Breite (inkl. Überstand)

70 mm

Wandstärke:
2,0 mm

Stiel für Überstand
rechts

Stiel für Überstand
links

Befestigungsstiel 70 mm

100 mm

Wandstärke:
2,0 mm

Stiel für Überstand 
rechts

Stiel für Überstand 
links

Befestigungsstiel 100 mm
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Thermo NB® Revision Innen - Rollladen

Rollladenführungsschienen

PVC-Mini:

einfach (mit Gummidichtung) doppelt (mit Gummidichtung)

PVC-Maxi:

einfach (mit Bürstendichtung) doppelt (mit Bürstendichtung)

59

47

1710

59

47

77

47

1710
77

47

28

20
1728

20
10

10

20
10

26,5

17
20

10

26,5

72
36 36

72
36 36

ALU:

einfach (mit Bürstendichtung) doppelt (mit Bürstendichtung)

59

47

77

47

1728
20

10

17
20

10

26,5

72
36 36

24

einfach für integriertes Fliegengitter
(mit Bürstendichtung)

59
58

1728

7
10

11
13

25,5

37

37
30,5

37

Farben:

Dekor

Lieferbare Farben für Führungsschiene:

weiß

Die Abbildungen können von den Originalfarben abweichen.

RAL
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Bedienarten

Kurbel:

Ausgang unten Ausgang innen

Gurt 14 mm, Ausgang unten
(mit/ohne Mini-Gurtgetriebe)

NB 260 RI NB 300 RI NB 365 RI

140 m
m

20 mm

136 m
m

37 mm
37 mm

37 mm
120 m

m

64 m
m

140 m
m

20 mm

120 m
m

20 mm

Gurt 22 mm, Ausgang innen, ohne Maxi-Gurtgetriebe 
(Achtung: nur in Verbindung mit Kastenüberstand möglich)

58
 m

m
52

 m
m

85
 m

m

Thermo NB® Revision Innen - Rollladen
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NB 260 RI NB 300 RI NB 365 RI

136 m
m

56 mm
56 mm

56 mm

120 m
m

64 m
m

Gurt 22 mm, Ausgang innen, mit Maxi-Gurtgetriebe
(Achtung: nur in Verbindung mit Kastenüberstand möglich)



Lüftungselement

300

30
8

ZWRH 30
40

13
0

Revision innen mit ZWRH 30

Artikelbezeichnung ZWRH 30 ZWRHF 30

Feuchteregelung (rein mechanisch) ja ja

Luftmenge in m³/h bei 10 Pa* 5 - 30 10 - 30

Montage auf Rollladenkasten Rollladenkasten

Gewicht 250 g 250 g

Material PS, ABS PS, ABS

Farbe weiß (ähnlich RAL 9003) weiß (ähnlich RAL 9003)

Besonderheit - höhere Grundlüftung

Normalschallpegeldifferenz Dn, e, w (C) 33 dB 33 dB

Bezugsfläche (DIN 20140/4109) 0,0065 m² / 65 cm² 0,0065 m² / 65 cm²

Anschlussmaße/Fräsung 255 x 25 mm 255 x 25 mm

*Volumenströme bei [... Pa] gemäß
DIN 1946 T6 / DIN 18017 T3 [m³/h] 8 Pa 7 Pa 5 Pa 4 Pa 2 Pa

ZWRH 30 4,5 ... 27 4,2 ... 25,1 3,5 ... 21,2 3,0 ... 19 2,0 ... 13

ZWRHF 30 9 ... 27 8,4 ... 25,1 7 ... 21,2 6 ... 19 4 ... 13
Nach DIN  1946 T6 wird als qv, ALD Vmax Hygro für die Berechnung angesetzt

ZWRH 30 / ZWRHF 30

Thermo NB® Revision Innen - Rollladen

10
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Detailzeichnungen Wandkonstruktionen

Wärmedämm-Verbundsystem:

Vertikalschnitt:

Thermo NB® Revision Innen - Rollladen

Horizontalschnitt:

Monolithisches Mauerwerk:

Vertikalschnitt: Horizontalschnitt:

2

1

3

2

4

5

6

7 7

1) Aufsatzkasten Thermo NB RI
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Klebemörtel
5) Dämmplatte
6) Putz
7) Putzabschlussprofil
8) Mauerwerk

8

2

1

3

2

4

5

1) Aufsatzkasten Thermo NB RI
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Putz
5) Putzabschlussprofil
6) Mauerwerk

6

Konform DIN 4108 Beiblatt 2 B49
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Thermo NB® Revision Innen - Rollladen

Detailzeichnungen Wandkonstruktionen

Zweischaliges Mauerwerk (Klinker):

Vertikalschnitt: Horizontalschnitt:

Holzständerbauweise:

Vertikalschnitt: Horizontalschnitt:

5

1

3

2

4

6

7

1) Aufsatzkasten Thermo NB RI (Klinkervariante)
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Klinkerfassade
5) Dämmplatte
6) Putz
7) Putzabschlussprofil
8) Mauerwerk

8

5

1

3

2

4

6

7

1) Aufsatzkasten Thermo NB RI (Klinkervariante)
2) Holzkonstruktion
3) Dichtband
4) Holzverkleidung
5) Dämmplatte
6) Verkleidung
7) Abschlussprofil
8) Sperrfolie

8
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DuoTherm Aufsatzrollladen System Thermo NB® RI mit Rollladen
Thermo NB® Aufsatzrollladen Revision von unten für den Neubau, bestehend aus expandiertem Polystyrol Grupor®-Hartschaum. Die Leistung 
umfasst die Lieferung des kompletten DuoTherm Rollladensystems inkl. aller Zubehörteile sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Durch 
Ausführung von drei Kastengeometrien ist der Thermo NB® in jede Mauerwerksstärke integrierbar. Die spezielle Rillenstruktur an der Außen- und 
Innenseite ermöglicht beste Putzhaftung. Optional ist der Kasten auch mit integriertem Fliegengitter erhältlich.

Äußere Kastenabschlussschiene mit integrierter Bürstendichtung wahlweise aus extrudiertem Kunststoff oder stranggepresstem Aluminium. Innere 
Kastenabschlussschiene aus extrudiertem Kunststoff.

Führungsschiene mit vormontierten Einlauftrichtern, bestehend aus extrudiertem Hart-PVC oder stranggepresstem Aluminium mit beidseitig 
eingezogenen Bürstendichtungen für geräuscharmen Panzerlauf. Die Führungsschienen sind im unteren Bereich der Neigung der Fensterbank 
anzupassen. 

Seitlicher Kastenabschluß aus Kunststoff Spritzguss mit integrierten Wellenlagern dient zur Aufnahme der seitlichen Befestigungslasche welche fest 
mit dem Fenster verbunden wird.

Revisionsdeckel bestehend aus PVC Hohlkammerprofil mit 30mm Alu-kaschierter Schaumauflage.

Aluminium Endstab stranggepresst mit unterem Kederabschluss zur Vermeidung des Anfrieren an der Fensterbank. Rollladenprofile aus PVC-
Hohlkammerprofil mit umweltfreundlichem Calcium-Zink Stabilisator oder doppelwandigem ausgeschäumtem Aluminiumprofil.

Anforderung an den Wärmeschutz: 
 □  Kastengröße 260 Usb<=0,77 W/(m²K); Kastendeckel R>=0,88 m²K/W 
 □  Kastengröße 300 Usb<=0,64 W/(m²K); Kastendeckel R>=0,88 m²K/W
 □  Kastengröße 365 Usb<=0,56 W/(m²K); Kastendeckel R>=0,88 m²K/W

Behang: 
 □  Rollladen (Alu DT540/ Kunststoff DT520/ ___________________)
Farbe nach Profilübersicht DuoTherm

Kastengröße: 
 □  260 (260x275mm) 
 □  300 (300x308mm) 
 □  365 (365x308mm) 

Führungsschienen:
 □  Kunststoff (Farben: weiß, foliert nach Renolith oder beschichtet nach RAL-Classic Farbkarte) 
 □  Aluminium (Farben: weiß RAL 9016 oder beschichtet nach RAL-Classic Farbkarte)

Bedienung: 
 □  Gurtantrieb mit 14 mm Gurtband
 □  Gurtantrieb mit 22 mm Gurtband
 □  Kurbelantrieb
 □  Motorantrieb
   □ mechanischer Motor
   □ elektronischer Motor
   □ Funkmotor

Elementmaße B x H: __________________________ 

Stückzahl: ______________________

Ausschreibungstext Thermo NB® Revision Innen

13

Thermo NB® Revision Innen - Rollladen



Thermo NB® Revision Außen - Rollladen

Neubauaufsatzelemente Thermo NB® RA - Rollladen

14

NB 260 RA NB 300 RA NB 365 RA

275

260

80

Kastengrößen:

Revision außen

Revision außen
mit integriertem Fliegengitter

Revision außen Klinkervariante

Revision außen Klinkervariante
mit integriertem Fliegengitter

27
5

153

308

300

30
8

193

308

365

30
8

258

275

260

27
5

153

308

300

30
8

193

308

365

30
8

258

275

243

27
5

153

308

283

30
8

193

308

348

30
8

258

275

243

27
5

153

308

283

30
8

193

308

348

30
8

258

80 80

8080
80

80
80 80

8080
80

Putzwinkel

Außen:

ALU (15 mm Aufnahme)
Farbe: blank

15

ALU (20 mm Aufnahme)
Farbe: blank

20

PVC (20 mm Aufnahme)
Farbe: weiß

20

Sonderprofil (26er Schachthöhe):

ALU (15 mm Aufnahme)
Farbe: blank

15

ALU (20 mm Aufnahme)
Farbe: blank

20
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Thermo NB® Revision Außen - Rollladen

15

7,8 mm

18
,5

 m
m

s_onro

3 
m

m

2 m
m

Farben s_onro
S01 weiß (ähnlich  RAL 9016)
S02 silber (ähnlich RAL 9006)
 S03 silbergrau (ähnlich RAL 9007)
S04 anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

14 mm

52
 m

m

Maxi PVC DT 520

13,5 mm

54
 m

m

Maxi ALU DT 540

Rollladenstäbe

Farben PVC
01 weiß  
02 grau   
04 beige   
10 holz hell (außer DT 530)

 14 lichtgrau

Farben ALU
01 weiß               07 teak              14 lichtgrau        20 silber                24 purpurrot
02 grau                09 braun            17 cremeweiß     21 anthrazit           25 stahlblau
03 dunkelbeige    10 holz hell        18 tannengrün    22 azurblau           26 jamaicabraun
04 beige              11 golden oak    19 bronze           23 narzissengelb    
 05 moosgrün       13 creme                           

 
Größe         Maxi PVC DT 520                   Maxi PVC DT 530          Maxi ALU DT 540 s_onro
260  2820 mm   2460 mm              2760 mm               2540 mm
260 IF  2820 mm   2460 mm              2760 mm               2540 mm
300   2850 mm   2500 mm              2790 mm                2575 mm
300 IF   2850 mm   2500 mm              2790 mm                2575 mm
365   2850 mm   2500 mm              2790 mm                2575 mm
365 IF   2850 mm   2500 mm              2790 mm                2575 mm

Wickeltabelle Neubauaufsatzelement Thermo NB® Revision außen (inkl. Kasten):*
mit 60er Welle

* Bitte die maximalen Verwendungsgrößen der Rollladenpanzer beachten. 

14 mm

52
 m

m

Maxi PVC DT 530

Kastenüberstand

Einlasswickler

Überstand: 70 mm   
 100 mm   

Breite (inkl. Überstand)

70 mm

Wandstärke:
2,0 mm

Stiel für Überstand
rechts

Stiel für Überstand
links

Befestigungsstiel 70 mm

100 mm

Wandstärke:
2,0 mm

Stiel für Überstand 
rechts

Stiel für Überstand 
links

Befestigungsstiel 100 mm
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Thermo NB® Revision Außen - Rollladen

Rollladenführungsschienen

Standardschiene 55 x 90

90

15 40

47
43

20,5
Sonderschiene 43 x 80

57

3013

59
21

14

21

43

80

78

ALU-Maxi:

Aluschiene 42 x 80

62

3012

64
16

13,5

16

42

80

78

PVC-Maxi:

12,5 22
13,5 12,5

12,5 13

Aluschiene 42 x 80
für integriertes Fliegengitter

62

3012

64
16

13,5

16

42

80

78

12,5 13

Farben:

Dekor

Lieferbare Farben für Führungsschiene:

weiß

Die Abbildungen können von den Originalfarben abweichen.

Bei Einsatz Stahlbodenverstärkung (Aufpreis beachten!):

6

50
y

y
x x

Thermo NB® mit Flachstahl Flachstahl

statischer Wert:
lx =   0,9 cm4
ly = 6,25 cm4

300 mm 300 mm600 mm 600 mm 600 mm

Achtung: Fenster 300 mm vom Rand 
und dann im Abstand von 600 mm 
mit Flachstahl verschrauben!

Stahlbodenverstärkung

RAL
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Gurt 14 mm, Ausgang unten
(mit/ohne Mini-Gurtgetriebe)

Gurt 22 mm, Ausgang innen, ohne Maxi-Gurtgetriebe 
(Achtung: nur in Verbindung mit Kastenüberstand möglich)

Bedienarten

Kurbel:

Ausgang unten Ausgang innen

NB 260 RA NB 300 RA NB 365 RA

121 m
m

20 mm

136 m
m

37 mm
37 mm

37 mm

120 m
m

64 m
m

121 m
m

20 mm

120 m
m

20 mm

58
 m

m
52

 m
m

85
 m

m

Thermo NB® Revision Außen - Rollladen
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Gurt 22 mm, Ausgang innen, mit Maxi-Gurtgetriebe
(Achtung: nur in Verbindung mit Kastenüberstand möglich)

NB 260 RA NB 300 RA NB 365 RA

136 m
m

56 mm
56 mm

56 mm

120 m
m

64 m
m



Lüftungselement

300

30
8

ZWRH 30

40

13
0

Revision außen mit ZWRH 30

Artikelbezeichnung ZWRH 30 ZWRHF 30

Feuchteregelung (rein mechanisch) ja ja

Luftmenge in m³/h bei 10 Pa* 5 - 30 10 - 30

Montage auf Rollladenkasten Rollladenkasten

Gewicht 250 g 250 g

Material PS, ABS PS, ABS

Farbe weiß (ähnlich RAL 9003) weiß (ähnlich RAL 9003)

Besonderheit - höhere Grundlüftung

Normalschallpegeldifferenz Dn, e, w (C) 33 dB 33 dB

Bezugsfläche (DIN 20140/4109) 0,0065 m² / 65 cm² 0,0065 m² / 65 cm²

Anschlussmaße/Fräsung 255 x 25 mm 255 x 25 mm

*Volumenströme bei [... Pa] gemäß
DIN 1946 T6 / DIN 18017 T3 [m³/h] 8 Pa 7 Pa 5 Pa 4 Pa 2 Pa

ZWRH 30 4,5 ... 27 4,2 ... 25,1 3,5 ... 21,2 3,0 ... 19 2,0 ... 13

ZWRHF 30 9 ... 27 8,4 ... 25,1 7 ... 21,2 6 ... 19 4 ... 13
Nach DIN  1946 T6 wird als qv, ALD Vmax Hygro für die Berechnung angesetzt

ZWRH 30 / ZWRHF 30

Thermo NB® Revision Außen - Rollladen

18



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
 S

ta
nd

 0
4/

20
11

19

Thermo NB® Revision Außen - Rollladen

Detailzeichnungen Wandkonstruktionen

Wärmedämm-Verbundsystem:

Vertikalschnitt:
Standardschiene 55 x 90

Sonderschiene 43 x 80

Horizontalschnitt:

Monolithisches Mauerwerk:

Vertikalschnitt:
Standardschiene 55 x 90

Sonderschiene 43 x 80

Horizontalschnitt:

2

1

3

2

4

5

6

7

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Klebemörtel
5) Dämmplatte
6) Putz
7) Putzabschlussprofil
8) Mauerwerk

8

2

1

3

2

4

5

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Putz
5) Putzabschlussprofil
6) Mauerwerk

6

Konform DIN 4108 Beiblatt 2 B49
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Thermo NB® Revision Außen - Rollladen

Detailzeichnungen Wandkonstruktionen

Zweischaliges Mauerwerk (Klinker):

Vertikalschnitt:
Standardschiene 55 x 90

Sonderschiene 43 x 80

Horizontalschnitt:

Holzständerbauweise:

Vertikalschnitt:
Standardschiene 55 x 90

Sonderschiene 43 x 80

Horizontalschnitt:

5

1

3

2

4

6

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA (Klinkervariante)
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Klinkerfassade
5) Dämmplatte
6) Putz
7) Mauerwerk

7

5

1

3

2

4

6

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA (Klinkervariante)
2) Holzkonstruktion
3) Dichtband
4) Holzverkleidung
5) Dämmplatte
6) Verkleidung
7) Putz
8) Sperrfolie

7

8
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DuoTherm Aufsatzrollladen System Thermo NB® RA mit Rollladen
Thermo NB® Aufsatzrollladen raumseitig geschlossen für den Neubau, bestehend aus expandiertem Polystyrol Hartschaum Grupor®. Die Leistung 
umfasst die Lieferung des kompletten DuoTherm Rollladensystems inkl. aller Zubehörteile sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Durch 
Ausführung von drei Kastengeometrien ist der Thermo NB® in jede Mauerwerksstärke integrierbar. Die spezielle Rillenstruktur an der Außen- und 
Innenseite ermöglicht beste Putzhaftung.

Das auf der Unterseite in den Rollladenkasten eingelassen PVC-Hohlkammerprofil, mit integriertem Dichtband, sorgt für eine optimale Abdichtung 
und bietet zusätzlich die Möglichkeit einer weiteren Befestigung zum Fenster.

Äußere Kastenabschlussschiene mit integrierter Bürstendichtung wahlweise aus extrudiertem Kunststoff oder stranggepresstem Aluminium.

Führungsschiene mit vormontierten Einlauftrichtern, bestehend aus extrudiertem Hart-PVC oder stranggepresstem Aluminium mit beidseitig 
eingezogenen Bürstendichtungen für geräuscharmen Panzerlauf. Die Führungsschienen sind im unteren Bereich der Neigung der Fensterbank 
anzupassen. 

Seitlicher Kastenabschluß aus Kunststoff Spritzguss mit integrierten Wellenlagern dient zur Aufnahme der seitlichen Befestigungslasche welche fest 
mit dem Fenster verbunden wird.

Aluminium Endstab stranggepresst mit unterem Kederabschluss zur Vermeidung des Anfrieren an der Fensterbank. Rollladenprofile aus PVC-
Hohlkammerprofil mit umweltfreundlichem Calcium-Zink Stabilisator oder doppelwandigem ausgeschäumtem Aluminiumprofil.

Anforderung an den Wärmeschutz: 
 □  Kastengröße 260 Usb<=0,68 W/(m²K) 
 □  Kastengröße 300 Usb<=0,46 W/(m²K)
 □  Kastengröße 365 Usb<=0,37 W/(m²K)

Behang: 
 □  Rollladen (Alu DT540/ Kunststoff DT520/ ___________________)
 Farbe nach Profilübersicht DuoTherm

Kastengröße: 
 □  260 (260x275mm) 
 □  300 (300x308mm) 
 □  365 (365x308mm) 

Führungsschienen:
 □  Kunststoff (Farben: weiß, foliert nach Renolith oder beschichtet nach RAL-Classic Farbkarte) 
 □  Aluminium (Farben: weiß RAL 9016 oder beschichtet nach RAL-Classic Farbkarte)

Bedienung: 
 □  Gurtantrieb mit 14 mm Gurtband
 □  Gurtantrieb mit 22 mm Gurtband
 □  Kurbelantrieb
 □  Motorantrieb
   □ mechanischer Motor
   □ elektronischer Motor
   □ Funkmotor

Elementmaße B x H: __________________________ 

Stückzahl: ______________________

Ausschreibungstext Thermo NB® Revision Außen

21

Thermo NB® Revision Außen - Rollladen



Neubauaufsatzelemente Thermo NB® RA-RS Raffstore

22

Lamellen*

AF 80

80

ARO 80

80

* andere Lamellentypen auf Anfrage!

Thermo NB® Revision Außen - Raffstore

NB 260 RA-RS NB 300 RA-RS NB 365 RA-RS

275

260

125

Kastengrößen:

Revision außen

Revision außen Klinkervariante

27
5

108

308

300

125

30
8

148

308

365

125

30
8

213

275

243

125

27
5

108

308

283

125

30
8

148

308

348

125

30
8

213

Putzwinkel

Sonderprofil (26er Schachthöhe):

ALU (15 mm Aufnahme)
Farbe: blank

15

ALU (20 mm Aufnahme)
Farbe: blank

20

Standard (24er Schachthöhe):

ALU (15 mm Aufnahme)
Farbe: blank

15

ALU (20 mm Aufnahme)
Farbe: blank

20
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Grenzmaße

Kurbelbedienung:

Modell Führung min. Breite max. Breite max. Höhe max. Fläche
ohne Spindelsperre mit Spindelsperre 24er Schachthöhe 26er Schachthöhe

AF 80 Schienenführung 320 mm 340 mm 5.000 mm 5.200 mm 5.200 mm 7 m²
AF 80 Seilführung 380 mm 400 mm 5.000 mm 5.200 mm 5.200 mm 14 m²

ARO 80 Schienenführung 320 mm 340 mm 5.000 mm 2.750 mm 3.000 mm 14 m²
ARO 80 Seilführung 380 mm 400 mm 5.000 mm 2.750 mm 3.000 mm 14 m²

Motorbedienung:

Modell Führung min. Breite max. Breite max. Höhe max. Fläche
24er Schachthöhe 26er Schachthöhe

AF 80 Schienenführung 450 mm 5.000 mm 5.200 mm 5.200 mm 7 m²
AF 80 Seilführung 530 mm 5.000 mm 5.200 mm 5.200 mm 20 m²

ARO 80 Schienenführung 450 mm 5.000 mm 2.750 mm 3.000 mm 20 m²
ARO 80 Seilführung 530 mm 5.000 mm 2.750 mm 3.000 mm 20 m²

Thermo NB® Revision Außen - Raffstore

Farben:

RAL 9016
(verkehrsweiß)

RAL 9006
(weißaluminium)

Die Abbildungen können von den Originalfarben abweichen.

Lieferbare Farben für Führungsschienen und Unterschiene:

RAL

4,5x1,5

25

30

5

5

13
5

ø 5

L
V

Fe
rt

ig
h

ö
h

e

Abspannwinkel AW 79:
L = 85, V = 52 - 79

25

30

50

10

70

ø 5

Fe
rt

ig
h

ö
h

e

4,5x1,5

Abspannschuh
ABSCH

Seilführung

Führungsschienen

Kombiführungsschiene 
28/85

85

28

Standardschiene 22/27

16

27

22

63

Schienenführung

21

Sonderschiene 30/32

32

30

63

Dämmeinlage

Dämmeinlage für Raffstore (Aufpreis beachten!):

19
8 

m
m

80 mm
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Thermo NB® Revision Außen - Raffstore

Lüftungselement

300

30
8

ZWRH 30

40

13
0

Revision außen mit ZWRH 30

Artikelbezeichnung ZWRH 30 ZWRHF 30

Feuchteregelung (rein mechanisch) ja ja

Luftmenge in m³/h bei 10 Pa* 5 - 30 10 - 30

Montage auf Rollladenkasten Rollladenkasten

Gewicht 250 g 250 g

Material PS, ABS PS, ABS

Farbe weiß (ähnlich RAL 9003) weiß (ähnlich RAL 9003)

Besonderheit - höhere Grundlüftung

Normalschallpegeldifferenz Dn, e, w (C) 33 dB 33 dB

Bezugsfläche (DIN 20140/4109) 0,0065 m² / 65 cm² 0,0065 m² / 65 cm²

Anschlussmaße/Fräsung 255 x 25 mm 255 x 25 mm

*Volumenströme bei [... Pa] gemäß
DIN 1946 T6 / DIN 18017 T3 [m³/h] 8 Pa 7 Pa 5 Pa 4 Pa 2 Pa

ZWRH 30 4,5 ... 27 4,2 ... 25,1 3,5 ... 21,2 3,0 ... 19 2,0 ... 13

ZWRHF 30 9 ... 27 8,4 ... 25,1 7 ... 21,2 6 ... 19 4 ... 13
Nach DIN  1946 T6 wird als qv, ALD Vmax Hygro für die Berechnung angesetzt

ZWRH 30 / ZWRHF 30

63

63

Eckhalterung mit Führungsschiene
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Thermo NB® Revision Außen - Raffstore

Detailzeichnungen Wandkonstruktionen

Wärmedämm-Verbundsystem:

Vertikalschnitt:
Standardschiene 22/27 und Sonderschiene 30/32

Kombiführungsschiene 28/85

Horizontalschnitt:

Monolithisches Mauerwerk:

Vertikalschnitt:
Standardschiene 22/27 und Sonderschiene 30/32

Kombiführungsschiene 28/85

Horizontalschnitt:

2

1

3

2

4

5

6

7

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA-RS
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Klebemörtel
5) Dämmplatte
6) Putz
7) Putzabschlussprofil
8) Mauerwerk

8

2

1

3

2

4

5

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA-RS
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Putz
5) Putzabschlussprofil
6) Mauerwerk

6
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Thermo NB® Revision Außen - Raffstore

Detailzeichnungen Wandkonstruktionen

Zweischaliges Mauerwerk (Klinker):

Vertikalschnitt:
Standardschiene 22/27 und Sonderschiene 30/32

Horizontalschnitt:

Holzständerbauweise:

Vertikalschnitt:
Standardschiene 22/27 und Sonderschiene 30/32

Horizontalschnitt:

5

1

3

2

4

6

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA-RS (Klinkervariante)
2) Armierungsgewebe
3) Dichtband
4) Klinkerfassade
5) Dämmplatte
6) Putz
7) Mauerwerk

7

5

1

3

2

4

6

1) Aufsatzkasten Thermo NB RA-RS (Klinkervariante)
2) Holzkonstruktion
3) Dichtband
4) Holzverkleidung
5) Dämmplatte
6) Verkleidung
7) Putz
8) Sperrfolie

7

8
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DuoTherm Aufsatzrollladen System Thermo NB® RA-RS mit Raffstore
Thermo NB® Aufsatzrollladen raumseitig geschlossen für den Neubau, bestehend aus expandiertem Polystyrol Hartschaum Grupor®. Die Leistung 
umfasst die Lieferung des kompletten DuoTherm Rollladensystems inkl. aller Zubehörteile sowie dessen Montage nach Herstellervorschrift. Durch 
Ausführung von drei Kastengeometrien ist der Thermo NB® in jede Mauerwerksstärke integrierbar. Die spezielle Rillenstruktur an der Außen- und 
Innenseite ermöglicht beste Putzhaftung.

Ausführung als Schachtkasten mit zusätzlicher Dämmeinlage.

Das auf der Unterseite in den Rolladenkasten eingelassene PVC-Winkelprofil, mit integriertem Dichtband, sorgt für eine optimale Abdichtung und 
bietet zusätzlich die Möglichkeit einer weiteren Befestigung zum Fenster.

Äußere Kastenabschlussschiene mit integrierter Bürstendichtung wahlweise aus extrudiertem Kunststoff oder stranggepresstem Aluminium. 
Seitlicher Kastenabschluß aus Kunststoff Spritzguss dient zur Aufnahme der seitlichen Befestigungslasche welche fest mit dem Fenster verbunden 
wird.

Lamellenführung mit Führungsschienen: Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium mit herausnehmbarem PVC Kedereinsatz zur 
Geräuschminderung. Montage mit verstellbaren Konsolen aus Aludruckguss. 

Lamellenführung mit Kombiführungsschiene: Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium zum Einputzen mit herausnehmbarem PVC- 
Kedereinsatz zur Geräuschminderung.

Lamellenführung mit Seilabspannung: polyamidummanteltes Edelstahlseil Ø 3 mm durch Stanzungen aller Lamellen geführt, gespannt mittels 
Abspannwinkel aus Aludruckguss.

Aluminium Unterschiene stranggepresst seitlich geschlossen. Seitlicher Abschuss mit Kunststoffkappen beidseitig geführt.

Lamellen aus hochelastischer Speziallegierung. Lamellenstärke 0,44 mm mit Omega-Stanzung in jeder 8. Lamelle. Bei Anlagen mit Führungsschienen 
sind die Lamellen wechselseitig mit Führungszapfen aus Aluminium-Druckguss versehen; Stanzungen für Aufzugsbänder gebördelt. Oberflächen 
biege-, kratz- und stoßfest, zweischichtig einbrennlackiert. Lamellenbreite 80 mm

Leiterkordel: Hochfestes Terylen-Polyester, schrumpfarm.

Aufzugband: Aufzugsbänder gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalen UV-Schutz, Reißfest bis 750 N.

Elektroantrieb: Heben und Senken des Behanges sowie die Lamellenverstellung mittels E-Motor 230V/AC. Antrieb mit integriertem Planetengetriebe, 
Endschalter oben und unten, Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen 
Richtung.

Anforderung an den Wärmeschutz: 
 □  Kastengröße 260 Usb<=0,35 W/(m²K) 
 □  Kastengröße 300 Usb<=0,27 W/(m²K)
 □  Kastengröße 365 Usb<=0,23 W/(m²K)

Behang: 
 □  Lamelle AF80 (ungebördelt)
 □  Lamelle ARO80 (gebördelt)
Farbe nach Profilübersicht DuoTherm

Kastengröße: 
 □  260 (260x275mm) 
 □  300 (300x308mm) 
 □  365 (365x308mm) 

Lamellenführung:
 □  Seilabspannung 
 □  Schienenführung mit Abstandhalter
 □  Schienenführung mit Kombischiene
Farbe weiß (Ral 9016), silber (Ral 9006) oder beschichtet nach Ral-Classic Farbkarte

Elementmaße B x H: __________________________

Stückzahl: ______________________

Ausschreibungstext Thermo NB® Revision Außen Raffstore
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Thermo NB® Revision Außen - Raffstore
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Thermo NB® Revision außen - Prüfwerte

Betrachteter

Kasten

R

Kasten

U

Kasten

Ψ

B 60

Tmin
Fenster

fRsi
Fenster

Tmin
Sturz

fRsi
Sturz

Prüfbericht
Nr.

RWP
Rollladen

oben/unten Prüfbericht
Nr.Anforderung ≥ 1,0 ≤ 0,85 ≤ 0,32 ≥ 12,6 ≥ 0,70 ≥ 12,6 ≥ 0,70 -

Einheit m²K/W W/(m ∙ K) W/(m ∙ K) °C - °C - dB

Typ Thermo NB
®

260 RA 1,30 0,68 0,22 15,6 0,82 16,5 0,86 B3.1-01/11 43/46 DT-22-02-10G LS

Typ Thermo NB
®

300 RA 2,02 0,46 0,19 14,4 0,78 16,4 0,86 B3.1-33/10 45/46 DT-22-02-10F LS

Typ Thermo NB
®

365 RA 2,53 0,37 0,19 14,4 0,78 16,7 0,87 B3.1-33/10 45/46 DT-22-02-10E LS

Prüfwerte Thermo NB® Revision außen (Behang Rollladen)

** Kastenmaß 490 x 308 mm

Betrachteter

Kasten

R

Kasten

U

Kasten
Ψ

Tmin
Fenster

fRsi
Fenster

Tmin
Sturz

fRsi
Sturz Prüfbe-

richt
Nr.

RWP
Rollladen

oben/unten Prüfbericht
Nr.

Passivhaus

Tauglichkeit

Anforderung ≥ 1,0 ≤ 0,85 ≤ 0,32 ≥ 12,6 ≥ 0,70 ≥ 12,6 ≥ 0,70 - -

Einheit m²K/W W/(m ∙ K) W/(m ∙ K) °C - °C - dB -

Typ Thermo NB®

490 RA 2,92 0,32 0,05 16,5 0,88 19,0 0,97 B3.1-38/10 45/46 DT-22-02-10E LS 3
**

Typ Thermo NB®

490 RA-RS 4,88 0,20 0,01 16,2 0,87 19,1 0,97 B3.1-36/10 - / - DT-22-02-10E LS 3
**

Prüfwerte Thermo NB® Revision außen (Passivhaus)

Betrachteter

Kasten

R

Kasten

U

Kasten

Ψ

B 60

Tmin
Fenster

fRsi
Fenster

Tmin
Sturz

fRsi
Sturz

Prüfbericht
Nr.Anforderung ≥ 1,0 ≤ 0,85 ≤ 0,32 ≥ 12,6 ≥ 0,70 ≥ 12,6 ≥ 0,70

Einheit m²K/W W/(m ∙ K) W/(m ∙ K) °C - °C -

Typ Thermo NB®

260 RA-RS 2,71 0,35 0,15 16,9 0,88 16,5 0,86 B3.1-34/10

Typ Thermo NB®

300 RA-RS 3,51 0,27 0,12 16,6 0,86 17,0 0,88 B3.1-32/10

Typ Thermo NB®

365 RA-RS 4,20 0,23 0,14 16,4 0,86 17,0 0,88 B3.1-32/10

Prüfwerte Thermo NB® Revision außen (Behang Raffstore)*

* Werte inkl. Dämmeinlage
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Thermo NB® Revision innen - Prüfwerte

Betrachteter

Kasten

R

Kasten

U

Kasten

R

Deckel

Ψ

B 62

Tmin
OK Fenster

fRsi
OK Fenster

Tmin
Sturz/
Decke

fRsi
Sturz/
Decke Prüfbericht

Nr.

RWP
Rollladen oben/unten

ohne 
Schwerfolie

Prüfbericht
Nr.

mit 
Schwerfolie

Prüfbericht
Nr.Einheit m²K/W W/(m²K) m²K/W W/(m ∙ K) °C - °C - dB dB

Anforderung ≥ 1,0 ≤ 0,85 ≥ 0,55 ≤ 0,23 ≥ 12,6 ≥ 0,70 ≥ 12,6 ≥ 0,70 - -

Typ Thermo NB®

260 RI
1,13 0,77 0,88 0,16 13,5 0,74 18,1 0,92 B3.1-35/10 39/41 DT-22-02-10B LS 45/44 DT-22-02-10H LS

Typ Thermo NB®

300 RI
1,39 0,64 0,88 0,14 13,4 0,74 18,4 0,94 B3.1-35/10 40/41 11-000642-PR01 45/45 DT-22-02-10A LS

Typ Thermo NB®

365 RI
1,63 0,56 0,88 0,12 13,0 0,72 18,5 0,94 B3.1-35/10 43/43 DT-22-02-10D LS 46/45 DT-22-02-10C LS

Prüfwerte Thermo NB
® 

Revision innen
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Notizen



DuoTherm Rolladen GmbH
Gewerbegebiet Zingsheim - Süd 10
D-53947 Nettersheim - Zingsheim
Telefon: 0049 (0) 24 86 / 80 08 - 0

Telefax: 0049 (0) 24 86 / 80 08 - 20
Email: info@duotherm-rolladen.de

DuoTherm France SARL
3, rue de l‘Etang

F-67360 Eschbach
Telefon: 0033 (0) 3 88 72 26 96
Telefax: 0033 (0) 3 88 72 27 97
Email: info@duotherm-france.fr

Version 1/2011


